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	Наименование
	Оборудование
	кол-во
	цена
	сумма

	1
	Бокс микробиологической безопасности
	Габаритные размеры бокса с подставкой (ШхГхВ), мм                                                  1200х770х2150
Габариты рабочей камеры (ШхГхВ), мм                                	                                     1105х610х750
Количество фильтров для удаления воздуха из бокса                                                                1
Количество фильтров на входе в рабочую камеру                                                                      1
Бокс соответствует требованиям класса чистоты воздуха в рабочей камере
по ГОСТ ИСО 14644-1-2017                                                                                                          5ИСО                                                                        
Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010                                         Н 14
Класс бокса  (согласно, ГОСТ Р ЕН 12469-2010,NSF/ ANSI 49-2009)                                      II 
Тип бокса  согласно NSF/ANSI 49-2009                                                                                       А2
Степень рециркуляции воздуха в боксе, %					                        70
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере,
м/с: 0,35+0,01
	Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем , м/с:                  0,47±0,03
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в  рабочую камеру бокса, м3/ч       795-817
Производительность по воздуху, удаляемому из бокса, 333 – 378


Подставка для рук оператора.
Электропитание:
Бокс работает от сети переменного тока 
частотой, Гц                                                                                                                                50
номинальным напряжением, В                                                                                                 220-240         
Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток, Вт                                 1000
Потребляемая мощность бокса без учета нагрузки на встроенный блок розеток,
Вт, не более									                               180
Бактерицидная лампа  мощностью, Вт                                                                                    30
Лампа освещения рабочей камеры мощностью, Вт                                                               39
Уровень звуковой мощности, не более (дБа) 			                                           55 
Освещение рабочей поверхности, Лк, не менее                                                                     1000
Масса бокса в сборе с подставкой (Нетто), кг, не  более                                                       235
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